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Installation

. Plan layout of deck before marking out holes.

. The vertical rope-entry angle should be less than
10°.

. Install the organiser on an imaginary line bisecting
the angle of rope lead (see illustration).

. Ensure deck has the required strength.

e Drill holes (88.5mm or 11/32’ for the T-50, and
06.5mm or 1/4” for the T-38).

. Do not try to bend the organiser to fit deck curve,
but use a shaped hardwood pad.

. Seal deck joint using a silicone rubber sealant.

. Insert flush fitting countersunk fasteners, before
fixing to deck.

. For maximum safety, use A4/70 A4/80 high tensile
fasteners.

Note: Diameter of the T-50 sheave: 50mm
Diameter of the T-38 sheave: 38mm.

Important:
Each organiser requires a fastener at either end, AND one
through each sheave i.e a 3 sheave organiser will require 5
fasteners.

How to use
The sheaves are specially moulded in a composite material to provide
low friction even at high loads. The durable stainless steel axle acts

along with the countersunk fasteners to provide a high strength / low

weight construction.

To ensure the maximum life:

* Do not allow loaded halyard to come into contact with the metal
body.

Maintenance

Spinlock products are made from the best quality materials for dura-
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bility and low maintenance in a harsh marine environment.

Flush regularly with fresh water and apply a silicone spray or
Spinlock grease when dry.

Do not use mineral oil or solvent based lubricants like “WD40”.
The wrong lubricants will degrade the bearing properties.

Safety

This organiser is designed for use between winch
and mast only.
Check that this it is correctly specified for your
application and line size.
Check carefully that it is correctly installed before
using it under load.
Never use if it becomes damaged
Never use with damaged line
Tensioned line must bear only on a sheave.
In a double stacked application, always use the
lower row of sheaves for the most highly loaded
lines.
For foam sandwich deck installations please
consult Spinlock.
Never use cleaning or lubricating solvents:
they will degrade the product.

Spare parts

Sheaves in both metal and composite are available as spare parts,
see the accessory list on the back.

FRANCAIS:

Installation
.

Définisser la position de la boite a réas sur le pont.

L’angle vertical formé par le bout en entrant dans la boite et la
base de celle-ci doit étre inférieur a 10°.

Installer la boite a réas sur la ligne imaginaire

séparant le secteur angulaire, formé par le cordage, en deux par-
ties égales (voire illustration).

S’assurer que le pont dans cette zone soit assez

rigide.
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. IPerTcg‘rg)les trous (08.5mm pour le T-50 et 6.5mm pour
e T-38).

e Ne pas essayer de plier la boite a réas pour suivre la courbe du
pont, mais utiliser une cale en bois ayant la géométrie de la par-
tie du pont.

e Assurer I'étanchéité des fixations avec un mastic silicone.

e Insérer les vis a téte fraisées avant de fixer la
boite a réas sur le pont.

e Pour un maximum de sécurité, utiliser des fixations
en inox A4/70 ou A4/80.

Nota: Diamétre du réa T-50: 50mm.

Diamétre du réa T-38: 38mm.
Utilisation
Les réas sont spécialement réalisés dans un matériau composite pour
concerver un bas coefficient de frottement dans la partie coussinet
méme sous fortes charges. Les axes en inox en association avec les
vis 4 téte fraisée procurent une construction robuste et Iégére.
Pour assurez la longévité du produit:
e Ne pas avoir de drisse sous charge venant en contact avec le

corps en métal.

Securite

e (Cette boite a réas est destinée a une utilisation entre les winchs
et le mat uniquement.

e \Vérifiez que cela corresponde a votre application et au diamétre
des cordages.

e Vérifiez que le montage est correct avant toute utili-

isation sous charge.

Ne jamais utiliser si le produit est endommagé.

Ne jamais utiliser avec un cordage abimé.

Les bouts sous charge ne peuvent étre guidés que par un réa.

pour les plus fortes charges.
e Pour les montages sur pont en sandwich mousse, contactez
Spinlock.

o N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage ou la lubrification :

ils altérent nos produits.
Entretien

En cas d'utilisation superposée, utilisez toujours les réas inférieurs
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Tous les produits Spinlock sont fabriqués dans les meilleurs matériaux
dans un souci de qualité et d’entretien minimum malgré un environ-
nement agressif.

e Nettoyer réguliérement a I'eau douce pour chasser les dépots de
sel et une fois sec, appliquer un spray silicone ou la graisse
Spinlock.

e Ne pas utiliser de lubrifiant & base de solvant du type “WD40".
Cela aurait pour effet d’accélérer le vigillissement des piéces en
plastique renforcé pouvant aller jusqu’a une rupture de la piéce.
De plus ce type de lubrifiant réduit les propriétés de glissement
de la partie coussinet.

Piéces détachées
Des réas de rechange en alu et composite, sont disponibles, voire la
liste des accessoires au dos du document.




